АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
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METOR 150

Металлодетектор основного назначения

Применение: Аэропорты, морские порты, Банки, Общественные здания (залы суда, посольства, конференции), Промышленность, Тюрьмы, Стадионы, Больницы, Электростанции, Гостиницы, рестораны, казино, дискотеки.

Рабочая температура: От –10°C до +55 °C

Влажность: до 95%, без конденсата

Защита: IP 20 (IEC 529)

Рабочее напряжение: От сети:95-250VAC/50 или 60 Гц, Батарея: 24-35V DC, Мощность: 35 Вт, предохранитель: T1A 5x20 мм, Кабель питания длиной: 2 м.

Сигнал тревоги: Свечение дисплея красным светом. Показывается строка относительного размера предмета. Изменяемый тон и громкость сигнала тревоги

Самодиагностика: Постоянная с выводом кода ошибки на блок управления

Управление: С встроенного блока управления, имеющего код доступа.

Регулировка чувствительности: 100 уровней чувствительности в каждой программе.

Выход сигнала тревоги: Контакты реле тревоги, защищённые предохранителем T2A 5x20 мм. Дополнительный дисплейный блок.

Единая сеть управления: Подключение к сети управления METORNET® (RS422)

Гарантия: 2 года
Вес в упаковке, кг 55,1

Объём в упаковке, м3 0,36

Вес нетто, кг 45,7

Цена 5200 у.е.

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
METOR 200
Многозонный металлодетектор
Применение: Аэропорты, Морские порты, Банки, Общественные здания, Промышленность, Тюрьмы, Стадионы, Больницы, Электростанции, Гостиницы, Рестораны, Казино, Дискотеки

Рабочая температура: От –10°C до +55 °C

Влажность: до 95%, без конденсата

Защита: IP 20 (EN 60529)

Рабочее напряжение: От сети:90-264VAC/45-65 Гц, Батарея: 24-35V DC, Мощность: 45 Вт, предохранитель: T1A 5x20 мм, Кабель питания длиной: 2.5 м.

Сигнал тревоги: Звуковой сигнал. Буквенно-цифровой дисплей и зонный дисплей

Регулировка чувствительности: 100 уровней чувствительности в каждой программе

Регулировка чувствительности зоны: Восемь зон. Каждая зона индивидуально регулируется (от 0 до 255 %) относительно полного уровня чувствительности.

Калибровка: Автоматическая или ручная настройка чувствительности

Время восстановления после тревоги: Регулируемое

Подавление помех: Цифровая фильтрация сигнальным процессором. Для подавления локального электромагнитного шума существует несколько рабочих частот

Самодиагностика: Постоянная с выводом кода ошибки

Единая сеть управления: Подключение к сети управления METORNET® (RS422)

Гарантия: 2 года

Вес в упаковке, кг 70,5

Цена 7200 у.е.
